


Données techniques PAVATHERM

Pose Divers exemples d'applications

La mise en oeuvre des
panneaux d'isolation
PAVATHERM se fait au
moyen d’outils
standards pour le
travail du bois.

Exemple 1:

Toiture avec isolation
entre les chevrons
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Exemple 2: Exemple 3:

Toiture avec isolation
sur les chevrons

Facade ossature bois
avec revétement ventilé
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Composition:

- Couverture

- Contre-latte / ventilation
- ISOROOF-NATUR

- 2 couches PAVATHERM

- Régulateur de vapeur

Exemple 4:

Elément de facade en
bois massif avec

isolation extérieure
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Composition:

- Couverture

- Contre-latte / ventilation
- |é de recouvrement

- 2 couches PAVATHERM

- Régulateur de vapeur

Composition:

- Revétement de facade

- Contre-latte / ventilation
- ISOROOF-NATUR

- 2 couches PAVATHERM

- PAVAPLAN 3-F

Composition:

- Crépi extérieur

- Isolation DIFFUTHERM
- PAVATHERM

- Elément en bois massif
- Revétement intérieur

- Lambris
- Structure porteuse

- Vide technique
- Revétement intérieur

- Vide technique
- Revétement intérieur

Conseils

Nous sommes a votre
disposition pour vous
conseiller sur
I'utilisation et la mise
en oeuvre des
panneaux d'isolation
PAVATHERM.

Veuillez contacter notre
service technique
tél. 0810 79 95 30

Caractéristiques PAVATHERM

Autres produits du systeme d'isolation en
fibres de bois

Densité: p 140 kg/m3  PAVATHERM-FLOOR NK: pour sol, paroi et toit
Coeff. conductibilité thermique: A, 0.042 W/m K PAVATHERM-PLUS KN: pour toit et facade
Capacité spécifique d’accumulation de Coins PAVATHERM: pour toit et facade
chaleur: c 2100 kg K- |5 ROOF-NATUR KN: pour toit et facade
Résistance a la diffusion de vapeur: n 5

Classe comportement au feu EN 13 501-1 E

ACERMI No 04/090/370

Distribution
Demandez la liste des

distributeurs PAVATEX
de votre région.

Distribué par:

Forme de livraison PAVATHERM

Matériaux Batir Eco (MBE)

ZAC du Perget

Av André Marie Ampére

31770 Colomiers

Tél: 05.67.16.15.40
www.mbetoulouse.fr

Composition (en % de la masse)

Bois résineux 98.0 %
Epaisseurs: 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm Paraffine 0.5 %
Format: 60 x 102 cm Colle dispersion PVAc (liaison des couches) 1.5 %
®

PAVATEX FRANCE SARL 0dVdAdTEX

CLN.YATY 0810 79 95 30

Codt d’un appel local

www.pavatex.fr

Panneaux suisses de fibres de bois.
Matériaux de la nature.

Pavatex se réserve le droit de modifier le systéme en tout temps et sans préavis selon I'état d’avancement du développement.
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